
Ficha técnica: Cielo raso de pvc.

Tablero central

Uso  

Proveedor Vidar.

China.Origen del proveedor

Descripción Panel techo.

Tratamiento de superficies
Impresión brillante, estampado en caliente, impresión de película 
de transferencia, laminado. 

2900 * 400 * 7,5 mmDimensión y Espesor

Tipo de instalación Empernado.

Invisible.Tipo de unión entre tablas 

Mantenimiento

Ignífugo

Resina de PVC y polvo de calcio (policloruro de vinilo).

Características
- Ligero y fácil de transportar.
- Altamente resistente a la humedad.
- Fácil mantenimiento.

- Resistente al fuego.
-No se contamina con microbios ni moho.

Resistentes al fuego y cumplen con los requisitos de seguridad contra incendios. 
El PVC (policloruro de vinilo) es un material no inflamable que no se quema fácilmente 
ni emite gases tóxicos en caso de incendio.

Resistencia al fuego: Clasificación B-s1,d0.�

Trapeador húmedo.  

Comercial y recidencial.

Embalaje: Caja:

Espesor Tamaño Piezas Pesopor caja 

 40 Kg 

Kg Kg

Impermeable

100

7.5 mm 4 kg.102900 *400* 7.5 mm.

Peso por unidad

Ignífugo

No propaga llama.

Código: PP01.400.NB98001-111 Código: PP01.400.NB689902-2 Código: PP01.400.SD0379-2


